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NOTE
i Le risposte alle domande, sia chiuse sia aperte, vanno scritte esclusivamente sul foglio delle
risposte. Siprega di limitare le risposte aperte allo spazio a disposizione.

i, Non & consentito utilizzare durante il compito nessun altro foglio oltre @ quelli forniti insieme al testo
che vanno consegnati tutti quanti — ancora pinzati insieme — al termine della prova. Solo il foglio
delle risposte verra considerato ai fini della valulazione.

ii. Le domande ascelta multipla hanno UNA sola risposta corretia.

iv. Una risposta corretta non & necessariamente esaustiva e il suo contenuto non & necessariamente
vero sempre e universalmente (ovvero correttezza non implica generalita).

v. |l punteggio assegnato nelle domande a scelta multipla & il seguente:

a. 1 puntoperla risposta giusta
b. 0 punti se non viene indicata nessuna risposta
c. 0,33 punti se viene indicata una risposta errata

vi. Il punteggio assegnato nelle domande a risposta libera & di 4 punti.

vii. Risposte incomprensibili (per esempio a causa di cattiva grafia) possono essere considerate errale.

viii. Durante il compito non & ammesso nessun tipo di comunicazione con i colleghi, pena annullamento
dellelaborato.

ix. | docenti ed assistenti presenti in aula durante la prova d'esame hanno lo scopo di verificarne il
regolare svolgimento, non di fornire supporto nellinterpretazione del testo o nella formulazione delle
risposte. Si prega quindi di evitare richieste in questo senso.

% Si consiglia di compilare la striscia riservata alla sequenza di risposte data alle domande a risposta
multipla per poter verificare 'esaltezza della correzione quando sara resa pubblica. La siriscia verra
asporlata all’atto della consegna in presenza di chi ritira I'elaborato.

Le cosi dette soluzioni VPN (virtual private network) di accesso 0O virtual dial-up VPN
attualmerite pit diffuse sono pbasate su
A. Connessioni dial-up
(B8 Tunneling attraverso una rete 1P
C. Utilizzo di un'infrastruttura di cablaggio esistente per fornire servizi di accesso a larga
banda
D. Nuovi protocolli di linea (livello data-link)

o
N
W

LS

2 Lo standard IPsec viene utilizzato nelle VPN (virtual private network) per

=7 A. Verificare le informazioni di autenticazione fornite da utenti remoti tramite uno scambio di
informazione con un server di autenticazione.

B. Consentire l'invio di informazioni di autenticazione (per esempio username € password 0
tramite meccanismi di sfida) da parte degli utenti di una VPN di accesso.

C. La realizzazione di tunnel attraverso una rete IP pubblica tramite i quali sia possibile
trasportare pacchetti verso una rete privata indipendentemente dal piano di
indirizzamento utilizzato su tale rete privata.

@ La creazione automatica di collegamenti cifrati tra le sedi di un’azienda attraverso una
rete pubblica, sulla quale la comunicazione & quindi intrinsecamente non sicura.

3. Cosa contraddistingue una VPN realizzata secondo uno schema overlay?
Il gestore della rete non & al corrente che si sta realizzando una VPN
B. Le apparecchiature dellutente sono le stesse che si userebbero nel caso i vari tronconi di
rete aziendale fossero collegati direttamente.
C. Non & possibile avere comunicazioni riservate.
D. Non possono essere realizzate senza assenso dell'lSP prescelto.

4. Un indirizzo link-local:
@ E utilizzabile per permettere 1a comunicazione tra stazioni su link locali (es. una LAN) in
mancanza di altri indirizzi IPv8.




'frg@'fVQ ?Q}-( @%8m glsw‘lq!‘n]em\*e olue %!"@,’Rzomf/ U um (K 6‘3“‘70\ ()Q

e € @ e da i st olodl ofeniomy wu ums LAN por ses mahtou sy
Ooolod

%CL iten UL 22U 194G

A Wwmebomo fo. comumieaome olt Sk aioms (B¢ @m sk omy (Puy | seme M€ SSUM
Q%HC\‘:W M eeea M §rmo &%%pwnak—%vo

- HouoYomg o mo 05 3559 g uelolivisiome Jlessi mle yrs Ume. POV met wgtK € o s
oMYt L5y Yuss  presemnke 1m Py

¢ . %omo Hl%&\@'{gk{QOL{ \e@k)‘f“&ixo.xom%\\;\ trn (ms, (&oo.\ng ‘qieé,woi(K’j,MLaﬁ’Nw?)l{R e LBosk
sp, S9o Mo Mx%(OJS\rmamLe (?r&fr’x—ca\sme.k tm Umae, pasite “"H‘-\Utﬁk GG \{BQHH’ hosi

6. oo ol @acc&pﬂ\‘ %6 sy ume, LAN/
Ao Mom Lo ugo oli omeccamism olt mecgllon ofisco vey umn Qlub\m}\s et sfhe uma
(“"Q)’ ]Q'“%\)(?QM U TN QLLmQ(\,LQ tmolun Lo (P ,C (m Um (ot Y20 HA e
= Vegm 910” “Ej') ol oreceamisomy oly meag&‘n"f ol covty pok QUEMbo Higua FofS.
0 ton ot mpo odu Poeelie 9.6 HM'@—H&%S‘ A f’a‘rDQO/{Q/@,ﬁ,k— (m O’%&m}\o Ol Gl wmD
m%oq ot <“°fk*\00W€/ qw?zh' vt APy 6 U o ol Vo MA e
NS U0 Bl eceq g L el me\gﬂ. b #¢ 0((5¢,{)an‘y per LeuHe fo \Liyaﬂpogl(’ el (el 2 \Pv’é

rag oba,

S
@ ~Nom gs\ U 20 gu meffwan\s-vnt el me(g& log O/(lSCD'VJ{)‘:‘j pe @{u&m}v rewgiuat-oly Q' imo O, ol
ee'J\eH\ 1eve m\,ug(—{p_e\g\— L Qu&rnb 2sf s ke yma H(’éaf»{q pen oS nhotre, @Iw‘gﬁ{ (mohﬁ«'z,zvy
BV e i i e HA e
‘ll.’ Nef tmeccsimsmeo oo Secehiedy ol QQ(‘LOmB, Qut, Co o (P s:'m'{‘f—é\}o oler P 6 rm pulsey P
@. L6, Ca\?@.?—(“kﬁ\s C‘/‘QP se C'ce\'h\zmg @ Qgc%g}k; ®}F (M S ima &;,LL‘!&‘", e ¢ ‘ffwi\:’mD i I\m@‘.m@"m)p,y\i\g QT
w%s‘ks oo, vePor\E s 5% mes ol etz ome, ooy wuf a“f"g“ e cels
[STREN (’,Q){b\@/\“\*s\\ g,(pp 0 ccve\\Q@o 2 legals, @\Q()&., £ BSS% inw, V‘@[)OL’/UJ—‘E{\ oly l,'n“\HOLZLL(_Q‘om(: O{\(’»‘L%‘
Su? Quf"‘(ﬁ\”) “&Q"”’fr’vnm@, v e (@ o dimo oo H‘Qr"’"(’)(ﬂ’nem%ﬁ e ()/9\%% ol MO S5m0 buﬂ%"“
C. Tl sutmo oy Tempimambo o Pegalo aoe, VQ(,)D.("”‘!*GC (NS e o (Mmool 2iome dlay
cul C‘umgo potoclo o B capaacts  liom b @y How
V. I0 Mudmo oli wiempimembe setve @ Gmedone (0 jiHoxn, amemive fa e o
QoemcYoxe 0 "!QFYY\\PO ely @‘RHU\VQ‘HS“"’“Q”’N
§. 4o ~elefomio, S (B proveole
A Llass el vorer geeway poi comsem bine (o 0o rmim . e ome  Are -efe

9 yom[ \ 7 C"—:;CCQ%%*‘E {
e Nside ol me :
& < 6. AO"MA membo  alep aag(a%%lo olale, wede (P 0 moolo ofs, @G&’g}wm gy wde m le qte(’ofb/f
“4MQA e Jibua ollkea
L(j L toco@y oll S egnela.2iome P Ol nstowe a i ome  okoll elivrmorle ¢ mt‘aov?wwﬁldh{—
cAel  Cowos B e 2l g
2. W oletone 0 esloslsvore oly Qo Whem ke oly voce Su 1P ety um sofh o el
+e QQS@-"“Q L e.o U (n S Com o Ara wiem Woels Ae Qe 4’0 S Sy \A‘P e ol wm *te f)qfe_mo
A RS0 s U POt COrmUmMICEIE eom  ulernly  olt \‘QQQS"/YWQ\ Seite, #iiiom 6.0g
) ; { )
A d v oMY me, ol ﬁ\?LS (penuy 245 - priotoeel Qo0 0 Svertelbimg) mellh ol colion me . ’LL\\W.(Q
eluiive, doe possi Y Gl ol
L e son . L e pocehetl \P cull redi MRy
%, QCQQ%M eol o Me veloodsr {1 <axver o1 Oove olisehy
= . :
= R"?g ftode facPm eple 2ol ¢ ffras camenle 08 Bm S M Revia s a0 s, Heo
C«%wm%c Q;"f)%irnQQH\fné)

O, Res lvnoug “ﬂ{ag‘“\”"‘h' o @”QC{"D ol CpMtsy  semrg, ‘faw‘%\?amo el wrng‘éx)un@%q”cdma

Lo. M@ e s ﬁufa\OCL %—\Lg}o ele (\mcxm{‘\?s("'aa_\sm( o 0 Cs e ( PUO 8 Vv m e i
g ([Y|%OFO hEs1oy L{’*[ ()

o I8

Blialsn X \:‘mﬁ%h(/g f"‘he\(n\\?o(W‘L Sl ienmie e Aol {{i)\yeg(
B. % oug <ile nYgumgame o ‘*fog(‘/@u am  Lobep




C@_ Si pud aggiungere un label, togliere un label o modificare il label, a seconda del {ipo di
router.
D. Sipud solo modificare il contenuto del label.

11. Il protocollo SIP:

@ E basato su un'architettura distribuita, in cui ogni dominio deve dotarsi di un server che &
responsabile dei propri utenti.

B. E basato su un’architettura rigidamente centralizzata, con un unico server per gestire le
comunicazioni.

C. E basato su un’architettura gerarchica in cui ogni livello della gerarchia & responsabile di
una particolare zona della rete.

D. E basato su un’architettura peer-to-peer per facilitare la dinamicia degli utenti.

12 La combinazione di meccanismi di secchiello dei token (o secchio bucato) e Weighted Fair
Queueing (WFQ) serve a garantire:
7A. Un tempo di attraversamento massimo di un router.
B. Un tempo di attraversamento massimo din un NAT.
C. Una banda massima per ogni flusso di pacchetti.
D. Un burst massimo di pacchetti consecutivi, per ciascun flusso.

13. Nel caso in cui un utente domestico voglia sottoscrivere un servizio telefonico VolP basato su
SIP:
A. Deve necessariamente sottoscrivere il servizio dalio stesso provider che gli fornisce la
connettivita di rete (es. connessione ADSL).
B. Puod sottoscrivere il servizio da un qualunque fornitore di {elefonia VolP, fatto salvo una
_comunicazione esplicita al provider che gli fornisce la connettivita di rete.
(’@ Pud sottoscrivere il servizio da un qualunque fornitore di telefonia VolP
D. .Pud usufruire del servizio VolP solamente all'interno della stessa rete del proviaer che gl
fornisce la connettivita di rete.

14. |l trapezoide SIP:
A. E utilizzato prevalentemente per l'invio di messaggi SUBSCRIBE-NOTIFY (e-presence).
B. E sostanzialmente obsoleto, dal momento che gran parte delle implementazioni e in
grado di utilizzare un meccanismo pitl efficiente basato sulla triangolazione dei messaggi.
G. E il meccanismo standard per I'invio di messaggi di REGISTER.
@ E il meccanismo standard utilizzato per il setup di una nuova chiamata.

15. Il trasporto di pacchetti IP su reti ATM :
@ E attualmente utilizzato, sebbene in via di “estinzione”, sulle dorsali geografiche degli
operatori
B. Non & possible
C. E indispensabile per il trasporto di traffico real-time (per esempio video) su IP
D. E considerato una soluzione ottimale il cui utilizzo & in rapida crescita

16. Gli algoritmi di scheduling delle code vengono utilizzati:
A. Nei router di accesso, per assicurarsi che il traffico generato da un utente sia conforme al
profilo di traffico contrattato con il proprio service provider
B. Nei firewall, per ritardare i pacchetti che entrano in una rete aziendale provenendo dalla
. Tete Internet con lo scopo di impedire alcuni tipi di attacchi alla sicurezza
C, Nei router, per decidere quale sia l'ordine con cui debbano essere trasmessi i pacchetti in
attesa ad una interfaccia ’
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ado uno schema di overiay?

_estore gella rete non € al corrente. ..
i LSP nell’architettura MPLS:
engono creati dai nodi ...
sli algoritmi di scheduling sono usati:
Jei router per decidere ...
31i indirizzi Link-Local:
ono normalmente ...
li indirizzi IPv6:
Aantengono la stessa suddivisione flessibile. ..
| profitto di un operatore telefonico.
ome Skype: :
- dovuto al fatto che le telefonate viaggiano su P
1 protocollo IPv6 prevede che Pintestazione:
jia costituita ...
I protocollo SIP:
revede .
I protocollo SIP:
i* un protocollo di segnalazione, controllo chiamate
1 protocollo SIP:
2* basalo su un architettura distribuita,
I protocollo RTP:
yer portare ...
1 sistema differentiated Services si distingue dal
ntegrated service perché:
Jon da garanzie assolute circa qualita servizio

"] trapezoide SIP:

2% i] meccanismo standard utilizzato per il setup...
] trasporto di pacchetti IP su reti ATM:

3* attualmente utilizzato, sebbene in via di
:stinzione...

architettura DIFFSERY ¢ caratterizzata da:

1N THeCcanismo per separare ...
architettura MPLS @ caratterizzata da:
m diverso ...

_autoconfigurazione STATELESS:

iilizza . '
autoconfigurazione STATELESS:
LINKETOCAL) -

_importanza di MPLS:

.. (traffic engineering) ...

L utilizzo di rete FR per il trasporto di pacchetti
‘P & vantaggioso:

‘interfacciamento ...

[’importanza associata alle reti oltiche deriva:
Realizzare ...

L’inoltro di pacchetti IPv6 su una LAN:

Non fa uso di meccanisimi di neighbor discovery per
juanto riguarda ’inoltro di pacchetti IPv6 multicast
n quanto...

La gestione della qualita del servizio in rete VoIP:
Non & gestita da SIP

Cho oA e e

La combinazione di meccanismi scechiello dei

token (o secchio bucato) e WFQ serve a garantire:

Un tempo di attraversamento massimo di un router

Le funzioni di un voice gateway includono:

tradurre 1 flussi vocali ...

Le reti private virtuali vengono utilizzate per:

trasportare ...

Le soluzioni di VPN basate su SSL. consentono:

ad una azienda ...

Le reti ottiche si basano sull’utilizzo di:

apparati ...

Le cosiddette soluzioni di VPN di accesso o virtual

VPN:

... tunneling ...

Le funzioni di un voice gateway includono:

Tradurre richieste di connessione generate tramite

SIP H.323

Lo schema di indirizzamento IPv6:

Preyede ung ...

Lo standard IPSEC viene utilizzato:

La creazione automatica...

Nel caso sia necessario ingegnerizzare una rete.

con QoS:

yiene spesso ...

Nel momento in cui si progetta una nuova rete 1P

con capacita di fornire servizi integrati DATI e

yoce ¢ fortemente consigliato privilegiare

Pimplementazione di: ;

meccanismi in grado di offrire un ritardo basso di

pacchetti voce ...

Nel MPLS, quale tipo di manipolazione del label

pud avyenire in un singolo router?

Si pud aggiungere un label, togliere 0 modificare. ..

Nel protocollo 1Pv6:

esiste la possibilita ... _

Nel meccanismo con secchiello di gettoni, quale ¢

il significato dei parametri?

La capacita del secchiello ¢ legata al massimo

buist o

Nel caso in cui un utente domestico voglia

soltoscrivere un servizio... Yolp...:

Puo soltoscrivere il servizio da un qualunque...

Secondo la visione dello Standard SIP, la

localizzazione Di un utente di un pacchetto
NVITE ... secondo i seguenti Passi:

inoltro del pacchetto di INVITE al Proxy server -~
quindi inoltra il pacchetto al Proxy server .«

Un indirizzo link-local:

E’ utilizzabile per permetlere. ..
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